
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL
CONFORME A NORME / CONfORMING TO STANDARDS / GEMäSS DEN NORMEN / CONfORMES AUx NORMES / CONfORME CON LAS NORMAS / СооТВЕТСТВУЕТ НоРМАТИВАМ

NATURALE / PATCHWORK 
SHABBY

NATURALE 
PATCHWORK

SHABBY

ASTM
> 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

RESISTENZA ALL’ATTACCO 
CHIMICO 

RESISTANCE TO CHEMICALS

RESISTENZA ALLE MACCHIE 
 STAIN RESISTANCE

RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH

RESISTENZA AL GELO
fROST RESISTANCE

ANTISCIVOLO
ANTISLIP 

R9
A

ANTISCIVOLO
ANTISLIP 

R11
A+B

PROGETTO DIGITALE
DIGITAL DESIGN

MONOSPESSORE
SINGLE THICKNESS

RETTIFICATO
RECTIfIED

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
fULL BODY PORCELAIN STONEWARE / fEINSTEINZEUG DURCHGEfAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИй ГРАНИТ По ВСЕй ТоЛЩИНЕ

SPECIAL TRIMS / fORMTEILE / PIèCES SPéCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

* 
PIEGATO A CALDO / HOT-fORMED 
WARMGEBOGEN / PLIE A CHAUD / 
CURVADO EN CALIENTE / ФоРМоВКА 
ИЗГИБА В ГоРяЧЕМ СоСТояНИИ

90 cm 36”

7,5 cm 3”

4 cm 13/4”

15 cm 6”

90 cm 36”

4,5 cm 13/4”

45 cm 173/4”
10,5 cm 41/8”

Pezzi speciali

NATURALE RETTIFICATO

SHABBY / ANTISLIP RETTIFICATO

MATTE RECTIfIED 
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIfIè
NATURAL RECTIfICADO
МАТоВЫй РЕКТИФИЦИРоВАННЫй

ANTISLIP RECTIfIED
RUTSCHfEST KALIBRIERT
ANTIDéRAPANTE RECTIfIè
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIfICADO
ПРоТИВоСКоЛЬЗяЩАя РЕКТИФИЦИРоВАННЫй

LD01G1S TUNDRA

LD02G1S DESERTO

LD03G1S CANYON

LD04G1S BRUMA

LD05G1S STEPPA

LD06G1S VULCANO

90x15x4 cm  36”x6”x13/4” 4

LD01B7 TUNDRA

LD02B7 DESERTO

LD03B7 CANYON

LD04B7 BRUMA

LD05B7 STEPPA

LD06B7 VULCANO

7,5x90 cm  3”x36” 4

LD0192A TUNDRA

LD0292A DESERTO

LD0392A CANYON

LD0492A BRUMA

LD0592A STEPPA

LD0692A VULCANO

45x10,5x4,5 cm  173/4”x4”x13/4” 12

* 
ASSEMBLATO / COUPLED
В СБоРЕ / ZUSAMMENGEBAUT
ASSEMBLé / ASEMBLADO / В СБоРЕ

STEP TREAD WITH fULL SKIRTING
fLORENTINER STUfE
NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE
ESCALóN CON PIEZA DE PELDAÑO
ТУПЕНЬ С ФРИЗоМ

GRADONE CON TORO *

SKIRTING
SOCKEL
PLINTHE
ZOCALO
ПЛИНТУС

BATTISCOPA

VCAP RECTIfIED
WINKELPLATTE KALIBRIERT
REBORD RECTIfIè
ELEMENTO CON fORMA DE 
L RECTIfICADO
ЭЛЕМЕНТ L РЕКТИФИЦИРоВАННЫй

ELEMENTO “L” *

CARATTERISTICA TECNICA.
PHYSICAL PROPERTIES.
TECHNISCHE DATEN.
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE.
CARACTERISTÍCAS TéCNICAS.
ТЕХНИЧЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА.

METODICA DI PROVA.
TESTING METHOD.
PRüfVERfAHREN.
NORME D’ESSAIS.
METODOLOGIA DE 

PRUEBAS.
МЕТоДЫ ИСПЫТАНИй.

RIfERIMENTO NORMA
REfERENCE STANDARD

RéféRENCE NORME
STANDARDWERT

REfERENCIA NORMA
ССЫЛКА НА НоРМУ

VALORE PRODOTTO.
PRODUCT VALUES. 
PRODUKT WERTE.
VALEUR PRODUIT.

VALOR PRODUCTO.
ПоКАЗАТЕЛИ ПРоДУКЦИИ.

Dimensioni
Sizes
Abmessungen
Dimensions
Dimensiones
размеры

EN ISO 10545-2

N ≥ 15 cm                                                                                  (%)          (mm)
•  Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite -                ±0.6%         2.0 mm 

Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина
• Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщина                  ±5.0%         0.5 mm
•  Rettilineità spigoli - Lineartity - Kantengeradheit -                                     ±0.5%         1.5 mm 

Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max -  
прямолинейность углов

•  Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit                                                 ±0.5%         2.0 mm 
Orthogonalité - Ortogonalidad - ортогональность 

•  Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit                                                        ±0.5%         2.0 mm 
Planéité - Planitud - плоскостность

•  Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto                                 95% min.           _ 
Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot 
Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den gefordeten 
Eigenschaften entsprechen
Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale
Aspecto: porcentaje de azullejos aceptables en el lote
внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте

Rettificato 

Conforme
Conforming

Erfüllt
Conforme

Conforming
соответствующий

Assorbimento d’acqua %
Water absorption %
Wasseraufnahme %
Absorption d’eau %
Absorción del agua %
водопоглощение %

EN ISO 10545-3 Eb ≤ 0,5%

medio / average / mittelwert / 
moyenne / media / средний 

Eb ≤ 0,1%

Resistenza alla flessione
Modulus of rupture
Biegezugfestigkeit 
Résistance à la flexion
Resistencia a la flexión
прочность на изгиб

EN ISO 10545-4

valore medio 35 N/mm2 min.

Conforme
Conforming

Erfüllt
Conforme

Conforming
соответствующий

Sforzo di rottura
Breakage resistence 
Bruchlast
Resistance a la rupture
Resistencia a la rotura
усилие на излом

sp. > = 7,5 mm: min 1300 N
 

sp. < 7,5 mm: min 700 N

Conforme
Conforming

Erfüllt
Conforme

Conforming
соответствующий

Resistenza all’abrasione profonda
Scratch resistance
Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib
Résistance à l’abrasion
Resistencia a la abrasión profunda
устойчивость к абразивному воздействию

EN ISO 10545-6 175 mm3 max.

medio / average / mittelwert / 
moyenne / media / средний

< 150 mm3

Coefficiente di dilatazione termica lineare
Thermal expansion coefficient
Wärmeausdehnung
Coefficient de dilatation thermique linéaire
Coeficiente de dilatación térmica lineal
линейный коэффициент термического расширения

EN ISO 10545-8

Metodica di prova disponibile*
Testing method available

Prüfuerfahren greifbar
Norme d’essais

Metodologia de pruebas disponibles
имеющийся способ испытания

6,2 MK-1

Resistenza agli sbalzi termici
Thermal shock resistance
Temperaturwechselbeständigkeit
Résistance aux écarts de température
Resistencia a los cambios bruscos de temperatura
устойчивость к перепадам температуры

EN ISO 10545-9

Metodica di prova disponibile*
Testing method available

Prüfuerfahren greifbar
Norme d’essais

Metodologia de pruebas disponibles
имеющийся способ испытания

Resistente
Resistant

Widerstandsfähig
Résistants
Resistentes

устойчивый

Resistenza al gelo
frost resistance
frostbeständigkeit
Résistance au gel
Resistencia a las heladas
морозостойкость 

EN ISO 10545-12

Richiesta
Required
Requise

Gefordert
Requerida
запрос

Resistente
Resistant

Widerstandsfähig
Résistants
Resistentes

устойчивый

Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali
Resistance to low concentrations of acids and alkali
Résistance à des basses concentrations d’acides et bases
Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen
Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos
Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей

EN ISO 10545-13

Come dichiarato dal produttore
See manufacturer’s declaration
Selon déclaration du producteur

Entsprechend der herstellerangaben
Tal como declara el fabricante

Согласно указаниям производителя

Resistente*
Resistant

Widerstandsfähig
Résistants
Resistentes

устойчивый

Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali
Resistance to high concentrations of acids and alkali
Résistance à des hautes concentrations d’acides et bases
Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen
Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos
Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей

Metodica di prova disponibile*
Testing method available

Prüfuerfahren greifbar
Norme d’essais

Metodologia de pruebas disponibles
имеющийся способ испытания

Resistente*
Resistant

Widerstandsfähig
Résistants
Resistentes

устойчивый

Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools
Résistance aux prod. chimiques d’usage domestique et additifs pour piscines
Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für scwhimmbäder
Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina
Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов

UB min. UA

Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali
Stain resistance of unglazed matte porcelain 
fleckenbeständigkeit von unglasierten natur fliesen
Résistance aux taches des carreaux non emaillés naturel
Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural
устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам

EN ISO 10545-14

Metodica di prova disponibile*
Testing method available

Prüfuerfahren greifbar
Norme d’essais

Metodologia de pruebas disponibles
имеющийся способ испытания

Resistenti*
Resistant

Widerstandsfähig
Résistants
Resistentes

устойчивый

Brillantezza 
Brilliance 
Glanz 
Brillant 
Brillo
блеск

Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti.
More or equal to that of marble and granite.

Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit.
Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits.
Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos.

больший или равный мраморам и гранитам

Resistenza dei colori alla luce
Color resistance to light
Lichtbeständigkeit
Résistance des couleurs a la lumière
Resistencia de los colores a la luz
устойчивость к выгоранию цвета

DIN 51094

Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore.
No noticeable color change.

Die Muster dürfen keine sichtbaren farbveränderungen aufweisen.
Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.

No deben presentar variaciones de color apreciables.
не должны представлять значительные изменения цвета

Materiale inalterato dopo il test 
No alteration after testing

 Keine Veränderung nach dem Test 
 Aucune altération relevee

 Ninguna alteración encontrada
материал без изменений после теста

Coefficiente di attrito (Scivolosità)
Friction coefficient (slipperiness) 
Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) 
Coefficient de friction (Glissement)
Coeficiente de anti deslizamiento
коэффициент истирания

DIN 51130

Dove richiesto
If needed

Nach anforderung
Si demande
Si requerido

Где следует

Vedi il minimale / See single tile picture / Siehe einzelnen Abbiloungen 
Voir sous du carreau photo / Véase la foto del producto / см. изображение

DIN 51097 Vedi il minimale / See single tile picture / Siehe einzelnen Abbiloungen 
Voir sous du carreau photo / Véase la foto del producto / см. изображение

D.M.236/ 89
Test disponibile / Available test / Pruefzeugnis verfuegbar / 
Essai disponible / Test disponible / тест в наличии

Test disponibile / Available test / Pruefzeugnis verfuegbar / 
Essai disponible / Test disponible / тест в наличииB.C.R.

Vedi il minimale / See single tile picture / Siehe einzelnen Abbiloungen 
Voir sous du carreau photo / Véase la foto del producto / см. изображениеASTM C1028

* Si raccomanda di consultare Contract Division  per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
* It’s advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
* Merci de consulter nôtre Contract Division pour les indications a un usage correct.
* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
* Рекомендуется связаться с Проектным отделом для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com
Technical details available on: www.italgranitigroup.com
Techniken karten im auffindbar: www.italgranitigroup.com
fiches techniques à consulter sur le syte: www.italgranitigroup.com
fichas tecnicas consultables en el sitio: www.italgranitigroup.com
справочная информация на сайте: www.italgranitigroup.com
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